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kugel genau so, kann man aus bei-

den Ton halbkugeln auch eine ganze

Kugel machen. Die Ränder beider

Halb kugeln werden mit einer Gabel

aufgeraut, die einstweilen in der Form

verbliebene Tonhalbkugel wird satt

mit Schlicker bestrichen. 4 Nun

setzt man die erste Halbkugel auf

die noch in der Form befindende

Halbkugel auf und drückt sie leicht

an. Nach 10 – 20 Minuten kann man

die Kugel aus der Form nehmen

und mit der Naht nach oben wieder

in die Form einlegen. Anschließend

die Nähte mit einer Messerklinge

versäubern. Damit die Kugel trock-

nen kann, muss ein Loch von mind.

Ø 0,5 cm in die Stellfläche der Kugel

gestochen werden.

1 Das Arbeiten mit Gipsformen

gehört zu den ältesten Töpfertech-

niken. Aus einer Gipsform Halb-

kugel kann man Schalen, Kugeln

und vieles mehr herstellen. Für das

Einformen in eine Gipsform von 

Ø 15 cm schneidet man vom Ton -

hubel eine etwa 2,5 cm starke

Tonscheibe ab. Mit den Händen

wird diese Tonscheibe grob halb-

rund vorgeformt, dann in die Gips -

form gelegt und an die Schalenwand

gepresst (Wand stärke ca. 0,75 – 1 cm).

Für Schalen die Innenseite der Ton -

wandung glätten. 2 Die überstehen-

den Ränder abschneiden. Je nach

Feuchtigkeit löst sich der Ton 

nach 5 – 30 Minuten aus der Form. 

3 Arbei tet man eine zweite Halb-

MODELLIEREN MIT TON ALS THERAPIE

Die Einform- 
oder Kugeltechnik

Mit Ton etwas zu formen ver-
bindet den Menschen mit sei-
nen Bedürfnissen nach Heimat,
Besitz, Schönheit und Produk-
tion. Die Mythen und religiösen
Geschichten zeigen auf, wie die
Seele des Gestaltenden sich mit
dem Material verbindet und
daraus Lebendigkeit entsteht.
Die Werke enthalten das ei-
gentliche Wesen des Menschen
und es entsteht daraus auch
der Mensch selbst.
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