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MÁGNESES HORGÁSZBOT                                    WINKLER - Nr.100885 
 
Anyaglista: 

1 Lucfenyőléc 500 x 15 x 15 mm 
1 Nyárfafurnérlap 60 x 40 x 8 mm 
1 Bükkfarúd Ø 5 x 50 mm 
1 Parafadugó Ø 26/22 x 26 mm 
1 Kézi forgatókar 
1 Gumigyűrű 
5 Gyűrűcsavar 5/12 
1 Körmágnes Ø 14 x 5 mm 
4 Laposfejű csipesz 
2 Karton (egyoldalúan fehér) 300 x 80 mm 
1,5 m Spárga 
 
 
 
Munkafolyamat: 
1. Szúrj elő a (C) parafadugó közepén egy kis 

lyukat egy lyukasztóval majd csavard be a 
gyűrűcsavart. Rögzítsd utána a körmágnest 
ragasztóval a (C) parafadugó aljára.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Másold át a (D) halak sablonját 4-szer zsírpapír segítségével vagy egy tollal átnyomkodva a 

mellékelt kartoncsíkra. Húzd össze az átnyomkodott vonalakat ceruzával, vágd ki a 4 (D) halat egy 
ollóval majd fesd le.  
Vágd be a bejelölt helyeket kb. 5 mm hosszan egy barkácskéssel (szike) a halakon és rögzítsd 
ebben a laposfejű csipeszeket.  
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3. Tompítsd le az (A)-(500 x 15 x 15 mm) hallecek peremeit csiszolópapírral majd 
jelöld meg a két gyűrűcsavar becsavarozandó helyét. Szúrd elő egy lyukasztóval – 
vagy még jobb – fúrd ki kb. 10 mm mélyen egy Ø 2 mm-es fúróval, hogy az (A) 
lecek a gyűrűcsavarok betekerésénél ne törjenek szét.  

4. Rajzold be a (B)-(60 x 40 x 8 mm) lapocskán a két lyukat a gyűrűcsavaroknak. 
Szúrd őket szintén elő vagy fúrd ki egy Ø 2 mm-es fúróval.  
Fűrészeld le a sarkokat a rajz alapján majd csiszolj át minden sarkot és peremet 
alaposan.  
Csavard be a 2 gyűrűcsavart egy fogóval annyira, hogy a hegye az alján éppen ne 
lógjon ki. Most ragaszd a (B) részt az (A) lécre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Készítsd el végül a tekerő mehanizmust. Hegyezd ki ehhez enyhén a rudat (Ø 5 x 

50 mm) mindkét oldalon egy faragóval majd helyezd a végeit a kézi forgatókarba.  
Helyezz mellé egy zsinórdarabot, ha a forgatókar nem lenne rajt elég szorosan.  
Fűzd át ezután a horgászzsinórt kb. 10 mm-t a gyumigyűrűn.  

 Told át a rudat a két 
gyűrűcsavaron és nyomd rá 
egyidejűleg a gumigyűrűt 
távolságtartónak a rúdra.  

 Fűzd át a zsinórt az (A) léc 
gyűrűcsavarjain és csomózd 
meg a szabad zsinórvéget a 
(C) parafadugó csavarjánál.  

 

     2 lyukat a 
gyűrűcsavaroknak   
  előszúrni vagy  
Ø 2 mm-sel kifúrni! 

Gumigyűrű  
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  Zsinór 
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