MAGNESES HORGASZBOT WINKLER - Nr.100885

Anyaglista:

1 Lucfenyéléc 500 x 15 x 15 mm
1 Nyéarfafurnérlap 60 x 40 x 8 mm
1 Bukkfarad @ 5 x 50 mm

1 Parafadug6 @ 26/22 x 26 mm

1 Kézi forgatokar

1 Gumigydra

5 Gyidrlicsavar 5/12

1 Kérmagnes @ 14 x 5 mm

4 Laposfejl csipesz

2 Karton (egyoldaltian fehér) 300 x 80 mm
1,5 m Sparga

Munkafolyamat:

1. Szarj el6 a (C) parafadug6 kézepén egy kis
lyukat egy lyukasztéval majd csavard be a
gylriicsavart. Rogzitsd utana a kérmagnest
ragasztoval a (C) parafadugé aljara.

2. Mésold at a (D) halak sablonjat 4-szer zsirpapir segitségével vagy egy tollal atnyomkodva a
mellékelt kartoncsikra. Huzd 6ssze az atnyomkodott vonalakat ceruzaval, vagd ki a 4 (D) halat egy
olléval majd fesd le.

Vagd be a bejeldlt helyeket kb. 5 mm hosszan egy barkacskéssel (szike) a halakon és régzitsd
ebben a laposfejli csipeszeket.
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SABLON

Tanulasi modell didaktikai célokra, felnéttek feluigyelete mellett hasznalhaté. Figyelem: lenyelhetd apré alkatrészeket tartalmaz.
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3. Tompitsd le az (A)-(500 x 15 x 15 mm) hallecek peremeit csiszolopapirral majd

jeléld meg a két gydriicsavar becsavarozandd helyét. Szurd el6 egy lyukasztoval —
vagy még jobb — furd ki kb. 10 mm mélyen egy @ 2 mm-es furéval, hogy az (A)
lecek a gyUriicsavarok betekerésénél ne torjenek szét.

. Rajzold be a (B)-(60 x 40 x 8 mm) lapocskan a két lyukat a gyUricsavaroknak.
Szurd 6ket szintén el6 vagy fard ki egy @ 2 mm-es faroval.

Flrészeld le a sarkokat a rajz alapjan majd csiszolj & minden sarkot és peremet
alaposan.

Csavard be a 2 gydrlicsavart egy fogoval annyira, hogy a hegye az aljan éppen ne
I6gjon ki. Most ragaszd a (B) részt az (A) lécre.
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. Készitsd el végil a teker6 mehanizmust. Hegyezd ki ehhez enyhén a rudat (& 5 x
50 mm) mindkét oldalon egy faragoval majd helyezd a végeit a kézi forgatokarba.
Helyezz mellé egy zsindrdarabot, ha a forgatokar nem lenne rajt elég szorosan.
Flizd at ezutan a horgaszzsinért kb. 10 mm-t a gyumigyarin.

Told at a rudat a két
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gyUrlcsavaron és nyomd ra Gumigyra
egyidejlleg a gumigyrit ‘
tavolsagtartonak a rudra.

Flzd at a zsinort az (A) léc

gylriicsavarjain és csomoézd
meg a szabad zsinérvéget a
(C) parafadugé csavarjanal.
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