
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öntartó RIASZTÓ   
 

TARTALOM: NYOMTATOTT ÁRAMKÖR: 
1 Nyomtatott áramkör (riasztó) 
1 Ellenállás 10 KOhm 
1 Ellenállás   1 KOhm 
1 Ellenállás 180 Ohm 
1 Világító dióda, piros 
2 Tranzisztor NPN, BC 337 
1 Rugólap (=billentyű) 
9 Forrasztóstift 
4 Tűzősaru 
1 m szigetelt kapcsolódrót 
 
 
 
 
KAPCSOLÁSI RAJZ: ALKATRÉSZEK: 
 R1  ............  Ellenállás 10 KOhm 

R2  ............  Ellenállás   1 KOhm 
R3  ............  Ellenállás 180 Ohm 
LED  ..........  Világító dióda, piros 
T1  .............  Tranzisztor NPN, BC 337 
T2  .............  Tranzisztor NPN, BC 337 
Ta  .............  Billentyű (rugólap) 
Si  ..............  Biztonsági hurok drótból 

 
 
 
 

F O R R A S Z T Á S  

A forrasztáshoz elegendő max. 35 Wattos páka. A páka végét tisztítsd meg minden forrasztási 
eljárás után. (anyag, szivacs, stb.) Kizárólag kiváló elektronikai cint (Ø 1 mm) használhatsz. A 
forrasztás közben a pákát és a cint egyidejűleg kell a felületen alkalmazni. A cint egyenletesen kell a 
forrasztási felületen eloszlatni.  
 A diódák, világító diódák és tranzisztorok hőérzékenyek 

és max. 3 másodpercig szabad csak hőhatásnak 
kitenni. Az építőelemek csatlakozóit végül közvetlen a 
forrasztási helynél kell elcsípned.  

 

A    K A P C S O L Á S    E L K É S Z Í T É S E  

Az épít�elemek csatlakozódrótjait hajlítsd meg amennyire szükséges majd helyezd be a nyomtatott 
áramkörbe és forraszd össze csoportosan a következ� lista alapján: 

1. A 9 forrasztóstiftet (    ) egy hegyes fogóval betenni és ráforrasztani!  
2. Betenni az ellenállásokat (Ügyelj az értékekre!) majd ráforrasztani!  
3. Betenni a világító diódát (Ügyelj a pólusokra!) majd ráforrasztani!  
4. A 2 tranzisztort kb. 4 mm mélyre betenni majd ráforrasztani!  
5. A billenty�t, biztosítóhurkot és az elemcsatlakozókat elkészíteni (a vezetékeket és a                          

csatlakozókat el�forrasztani!)  
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ELLENÁLLÁS  (R) VILÁGÍTÓ DIÓDA  (LED) 
 

 

 R1 = 10 KOhm  
 (barna - fekete - narancs - arany) 
 R2 = 1 KOhm 
 (barna - fekete - piros - arany) 
 R3 = 180 Ohm 
 (barna - szürke - barna - arany) 

TRANZISZTOR  (T) BILLENTYŰ   (Ta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A    K A P C S O L Á S    M Ű K Ö D É S E  

A kapcsolást egy 4,5 V-os elem működteti. Az elem a kapcsoláshoz való csatlakoztatásánál ügyelj a 
pólusokra, mert tönkremehetnek az elektronikai részek. Ha nem működik a felépített kapcsoló, 
azonnal csatold le az elemet és keresd meg a hibát szisztematikusan.  
A riasztót egy biztosítóhurok megszakítása (pl.: vékony drót) aktiválja. Ezt a biztonsági hurkot 
helyettesítheti ajtóérintkező, taposó-érintkező vagy egy reed-relé mágneskioldóval.  
Még ha a biztosítóhurkot le is zárod, akkor is világít a LED addig, amíg a billentyűt (Ta) meg nem 
nyomod.  
A riasztást egy LED mutatja. Ezt kiegészítheted egy zümmögővel, amit a kapcsolás (A) kijáratához 
és a pozitív pólushoz ( piros drót) kell rákötnöd.  
 
 Ha a biztosítóhurok (Si) zárva van és 

megnyomtad a billentyűt (Ta), akkor nem világít 
a LED. A LED-en, R3-on, R1-en és a 
biztosítóhurkon csekély pozitív áram folyik a T1 
(B) bázisához és ez ezáltal át tud kapcsolni.  

 
 

 A T2 azonban még mindig zárt, mert a (B) 
bázisa a T1 (E) emitterén és (C) kollektorán 
keresztül a negatívnál van. Viszont neki egy 
enyhe pozitív áram (+ 0,7 V) szükséges ahhoz, 
hogy át tudjon kapcsolni.  
Az enyhe pozitív áram, ami az R2-n keresztül 
megy a T2 (B) bázisához, nem elegendő ahhoz, 
hogy a T2-t átkapcsolja.  
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 Ha most a (Si) biztosítóhurkot megszakítod, 

akkor nem kap egyáltalán a T1 pozitív 
bázisáramot és lezár.  
Pozitív áram most csak a T2 (B) bázisához 
folyik. Ezáltal tud a T2 átkapcsolni és a LED 
elkezd világítani  a riasztó aktiválva van! 

 Még ha a biztosítóhurkot is lezárod, akkor is 
tovább világít a LED, mert most a T1 bázisa a 
T2 E és C-jén és R1-en keresztül a negatívnál 
van.  

 A LED addig világít, amíg a billentyűt (Ta) 
nyomva tartod.  

 
 
 
 Ha lezárt biztosítóhuroknál nyomod meg a 

billentyűt, elalszik a LED, mert a kapcsolóval T2 
bázisa negatív lesz.  T2 lezár és a T2 elalszik. 

 A T1 most át tud kapcsolni, mert a (B) bázisa a 
LED-en, R3-on és R1-en keresztül pozitív 
bázisáramot kap.  A riasztó ismét üzemkész. 

 
 
 
 
 
A nyomtatott áramkör úgy van kialakítva, hogy egy relén (cikksz.: 101446) kereszztül a Kojak-
szirénával (cikksz. 101451) kombináélható.  
Ha beépíted egy házba, akkor helyettesítened kell a mellékelt billentyűt (rugólap) egy 
nyomókapcsolóval (cikksz. 100469).  
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Ügyelj a pólusokra! 

A rövidebb láb és a lapos perem  
 mutatja a negatív csatlakozót! 

E = Emitter 
B = Bázis 
C = Kollektor A rugólapot a lyuknál 

meghajtani, a felső 
forrasztóstifthez 
hozzáforrasztani, a 2. 
forrasztóstift irányába 
lenyomni majd 
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