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VIKING HAJÓ WINKLER - Nr. 102248 
Anyaglista: 
1 Styrodur/polisztirol - keményhablemez 245 x 145 x 40 mm 
1 rétegelt nyárfalemez 180 x 170 x 4 mm 
6 fakorong - fenyő Ø 40 mm 
1 bükkfarúd Ø 4 x 250 mm  
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A viking kor Krisztus után 800 – 1100 között volt. Fürge sárkányhajóikkal jöttek a vikingek Észak-
Európába, hírnevet, kalandot és kincseket keresve feszültség alatt tartották egész Európát. A félelmet 
nem ismerő harcosok a semmiből bukkantak fel, fosztogattak és ugyanolyan gyorsan el is tűntek, mint 
ahogy jöttek. Egyébként: a hajó nem rendelkezett vécével, az emberek a korlátra ültek és elvégezték a 
dolgukat. 

Munkaleírás: 
1. Vágjuk ki a hajótest (A) sablonját és helyezzük a keményhablemezre. Rögzítsük a papírt pl. 

gombostűvel vagy ragasztószalaggal és rajzoljuk ki a kontúrokat. A fej, farok és az árbóc helyének 
vonalait úgy jelöljük ki, hogy átnyomjuk a ceruzát a papíron. 

2. Egy lomb- vagy illesztőfúrésszel durván kivágjuk a körvonalakat. Az aprólékos megmunkálást 
ráspollyal, reszelővel és csíszolópapírral végezzük.  

3. Vágjunk óvatosan egy késsel kb.1 cm mély illesztőréseket a fejnek és a faroknak. 
4. Vágjuk ki a sárkányfej (B) és farok sablonjait (C). Természetesen saját ötleteket is kivitelezhetünk. A 

körvonalakat másoljuk át a rétegelt nyárfalemezre úgy, hogy a golyóstollat átnyomjuk a papíron.  
5. Fűrészeljük ki a fejet és a farkat, a széleket csiszoljuk csiszolópapírral simára.  
6. Csiszoljuk azokat a széleket ék alakban le, amelyekbe a fejet és a farkat a testbe illesztjük. 
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7.  Kenjünk enyvet (leginkább vízállót) a két résbe a hajótörzsön, ezekbe dugjuk be erőteljesen a fejet 
és a farkat. Hagyjuk az enyvet jól kiszáradni. 

8.  Enyvezzük a fakorongokat a hajótest oldalára. 
9.  Készítsünk saját ötletek alapján egy tarka vitorlát papírból.  
10.  A bükkfarúd egyik végét hegyezzük meg egy ceruzahegyezővel. Szereljük a vitorlát az árbócra, 

úgy, hogy átszúrjuk.  
11.  A vitorlás árbócot nyomjuk bele kb. 2 cm mélyen a hajótestbe. Vigyázzunk arra, hogy ne legyen 

ferde!  
12.  A hajónkat vízálló akrilfestékkel fessük le. Ne használjunk nitro alapú festéket, mert az feloldja a 

keményhabot!  
Készítsük el a hajónkat pl. a személyes címerünkkel a vitorlán és táblán.  
Készítsünk kalózhajót, velencei gályát, egyiptomi vitorlást, stb. 

TIPP: Ha a hajónkra egy madzagot kötünk, akkor nem veszítjük el nagyobb vizekben sem! 
 
 
Sablonok 
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